Hola 2N3055

Para compactar una Ruta para su distribución la única condición de obligado cumplimiento es tener instaladas las seis rutas originales de MSTS.

Antes de empezar asegurate tener la ultima actualización del programa que actualmente es la 6.2.64. La pagina para las actualizaciones es la siguiente:

http://members.optusnet.com.au/virtualtrains/

Primero tenemos que seleccionar la Ruta en la ventana de la izquierda, haciendo doble clic en la carpeta de la Ruta dentro de la carpeta ROUTES


En tu caso como la vista siguiente:
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A continuación y siempre en la pestaña Utilidades Ruta hacemos clic en “Confirmar Ruta” si no aparece ningún mensaje de error hacer clic en “Desproteger” aparece la 
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típica ventana de DOS. (Con este proceso se modifican el atributo del archivo de “solo lectura” a “escritura”) Una vez se cierre esta ventana hacer clic en “Examinar Ruta. (este proceso verifica que todas las referencias a archivos .s, .sd, .ace, que hay en los archivos de las baldosas están en sus carpetas correspondientes y las relaciones entre ellos funcionan correctamente, incluso corrige las texturas de nieve con error) Al terminar este examen aparece un informe sobre los errores encontrados, si este informe indica que no se ha encontrado ningún error y solo en este caso podemos proceder a eliminar todos los archivos .s,.sd y .ace que no son necesarios para el funcionamiento de la Ruta en la que estamos trabajando. Al finalizar el examen se nos muestra un informe donde se nombran todos los archivos sobrantes en la Ruta. Ahora puedes escoger entre borrarlos o dejarlos.

Ahora deberías salir de Route Riter y probar completamente la Ruta en el SMTS para comprobar que todo funciona perfectamente y Route Riter no se ha comido ningún archivo por error o no a detectado algún error. Una vez comprobado esto podemos continuar con el proceso para la distribución de la Ruta.

El siguiente paso es eliminar los archivos .raw que no son necesarios ya que MSTS los genera automáticamente la primera vez que corremos la Ruta en MSTS. Para ello hacemos clic en el botón “Borrar Raw” en la sección “Solo para distribuir la ruta”
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Cuando termina este proceso podemos proceder a generar el archivo .bat, este proceso examina el nombre del archivo y su volumen y lo compara con los archivos de las SEIS rutas originales, los que coinciden en nombre y volumen y fecha ultima modificación se borran de la ruta y se escribe una línea en el archivo .bat para que al ser ejecutado el archivo .bat por el usuario final de la Ruta recupere los archivos de las Rutas Originales.

Una vez terminado este proceso, teóricamente la Ruta esta lista para su distribución, aun así el Señor Simpson, autor de Route Riter, aconseja la comprobación de la Ruta instalándola en una instalación MSTS distinta a la utilizada para la creación de la Ruta.

Mi consejo es que antes de preparar una Ruta para su distribución es quitar la carpeta Common generado con Route Riter para que la vea a la hora de generar el archivo Installme.bat.

Para mas información sobre Route Riter puedes descargar el archivo de ayuda en Castellano en la siguiente dirección:

http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php?lib=msts&action=category&id=29

